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美国标准：NFPA 130 – 轨道车辆阻燃测试，防火测试
轨道交通车辆材料阻燃防火测试－美国标准：NFPA130 (ASTM E 162, ASTM E 662)
 
 NFPA 130阻燃测试，防火测试－标准名称：
NFPA 130 : Standard for fixed guideway transit and passenger rail systems.
NFPA 130：有轨列车和乘客轨道系统标准
 
 NFPA130阻燃测试，防火测试－标准适用范围：
NFPA130 标准涵盖所有的地铁，轨道传输和乘客铁路系统的防火要求。NFPA130标准制定的目的就是建立统一的轨道传输和乘客铁路系统的最低防火及其危险的要求。
 
 NFPA130 阻燃测试，防火测试－标准解析：
 
	类别
	材料的作用
	测试内容
	测试方法标准

	缓冲设备
	所有用在座椅，床垫，防震垫上的柔性缓冲材料
	柔性材料表面燃烧
	ASTM D3675

	
	
	烟密度测试
	ASTM E662

	纺织品
	座椅套，被套，窗帘，遮阳布等
	燃烧性能测试
	14 CFR 25

	
	
	烟密度测试
	ASTM E662

	其他轨道车辆材料
	座椅，床垫框架，墙面，吊顶，座椅，隔断，挡风玻璃，元件盒，塑料盖等等
	表面燃烧
	ASTM E162

	
	
	烟密度测试
	ASTM E662

	
	隔热和隔音材料
	表面燃烧
	ASTM E162

	
	
	烟密度测试
	ASTM E662

	
	通风空调系统
	表面燃烧
	ASTM E162

	
	
	烟密度测试
	ASTM E662

	
	地面材料
	火焰的表面延伸
	ASTM E648

	
	
	烟密度测试
	ASTM E662

	
	灯罩，透明塑料屏风等
	火焰的表面延伸
	ASTM E162

	
	
	烟密度测试
	ASTM E662

	弹性体
	门窗的密封条，垫圈等
	弹性材料火焰的延伸
	ASTM C1166

	
	
	烟密度测试
	ASTM E662

	电线电缆
	所有
	电线电缆燃烧测试
	UL 1581等

	结构件
	结构元件和材料
	结构件的防火测试
	ASTM E119


 
 NFPA130阻燃测试，防火测试－具体材料应用范围
 
	- 橡胶产品（密封条，密封圈）
-三聚氰胺泡沫（保温材料）
- 纺织品（窗帘，遮阳板，座椅覆盖）
- 地面材料（地板用胶水，涂料等）
- 塑料制品（遮光板，墙板，电池盖等）
-电线电缆
	-隔音毡
-海绵（座垫）
-铝蜂窝板（地板）
-防火涂料
-防火胶水
-火车座椅


 
 NFPA130 阻燃测试，防火测试－相关参考标准
ASTM C1166 弹性垫圈和配件的火焰延伸测试
ASTM D3675 柔性材料的表面燃烧测试
  ASTM E84 建筑材料表面燃烧特性测试
  ASTM E119 建筑材料的防火测试
  ASTM E162 表面燃烧测试
  ASTM E648 地面系统临界辐射流测试
  ASTM E662 烟雾密度测试
  ASTM E814 挡火板渗透防火测试
  ASTM E1537 填充家具防火测试
  ASTM E1590 床垫防火测试

