意大利标准：UNI CEI 11170-3 – 轨道车辆材料阻燃测试，防火测试


意大利标准：UNI CEI 11170-3 – 轨道车辆材料阻燃测试，防火测试
轨道交通车辆材料阻燃防火测试－意大利标准：UNI CEI 11170-3
 
  UNI CEI 11170-3阻燃测试，防火测试－标准名称：
  UNI CEI 11170-3: Guidelines for railway vehicle protection for tramways and with guided rail. Part 3: Assessment of fire behaviour of materials, acceptance limits
[bookmark: _GoBack]  UNI CEI 11170-3: 轨道车辆防护的指导. 第3部分：材料的防火性能评估，接受限度
 
  UNI CEI 11170-3阻燃测试，防火测试－标准概述：
UNI CEI 11170-3 意大利轨道车辆阻燃防火测试标准明确了用于评估轨道车辆材料防火性能的测试方法以及等级判定标准
 
  UNI CEI 11170-3阻燃测试，防火测试－标准适用范围：
UNI CEI 11170-3 意大利轨道车辆阻燃防火测试标准适用于用于新建和改善轨道车辆的所有材料和元件（包括结构件和非结构件）。
 
  UNI CEI 11170-3阻燃测试，防火测试－等级划分：
共有4个等级：LR1, LR2, LR3, LR4
 
  UNI CEI 11170-3阻燃防火测试－具体材料应用范围
	- 橡胶产品（密封条，密封圈）
-三聚氰胺泡沫（保温材料）
- 纺织品（窗帘，遮阳板，座椅覆盖）
- 地面材料（地板用胶水，涂料等）
- 塑料制品（遮光板，墙板，电池盖等）
-电线电缆
- 吊顶和吊顶覆盖物
- 水平摆放的内部材料（桌子，架板等）
- 垂直摆放的内部材料（广告架，墙壁覆盖物等）
	-隔音毡
-海绵（座垫）
-铝蜂窝板（地板）
-防火涂料
-防火胶水
-火车座椅
- 吊顶里的灯具装置
- 控制箱，控制柜等
- 吊顶里的灯具装置


 
  UNI CEI 11170-3阻燃测试，防火测试－相关参考标准
  UNI 5114：机织和非机织材料－线性密度和长度克重的判定
  UNI 8456：受双面燃烧的易燃材料－小火燃烧
  UNI 8457：受单面燃烧的易燃材料－小火燃烧
  UNI 9174：辐射热点燃火焰燃烧试验
  UNI 9175：软垫家具的小火燃烧试验
  UNI 9177：可燃材料的燃烧等级
  UNI 9796：用于木制材料上防火涂料的燃烧试验－测试防火和等级划分
  UNI EN ISO 1716：建筑材料的燃烧测试－卡路里的确定
  UNI EN ISO 11925-2：燃烧试验－建筑产品的燃烧试验
  UNI EN ISO 1182： 建筑产品的燃烧试验－不燃测试
  UNI CEI 11170-1：轨道车辆－轨道车辆防护的指导. 第1部分：一般原则
  UNI CEI 11170-1：轨道车辆－轨道车辆防护的指导. 第2部分：设计标准
  ISO 5660-1: 燃烧试验－热的释放，烟雾的产生和质量损失，第1部分：热量释放
  CEI 20-37/7：电线电缆燃烧时气体释放的测试，第7部分：毒性测试
  CEI EN 50265-1：在着火条件下电缆的一般测试方法单个绝缘导体或电缆耐火焰垂直传播试验第1部分：装置,
  CEI EN 50265-2-1失火情况下电缆和绝缘导线性能的一般检验方法.单芯和单股电缆上垂直火焰扩展的试验.第2-1部分:检验方法
  CEI EN 50265-2-2在着火条件下电缆的一般测试方法单个绝缘导体或电缆耐火焰垂直传播试验第2-2部分：方法扩散火焰
  CEI EN 50266：线缆的垂直燃烧
  CEI EN 50267-2-1：电线电缆燃烧试验，第2-1部分：气态卤酸测试流程
  CEI EN 50267-2-2：电线电缆燃烧试验，第2-1部分：气体酸性（腐蚀性）测试
  CEI EN 50268-2：电线电缆燃烧试验－烟密度测试
  CEI EN 50305：轨道，有轨电车，无轨电车和地铁的应用－电线电缆在燃烧条件瞎的特殊要求
  CEI EN 50306-1：铁路线缆的特殊燃烧性能－小厚度，第1部分：一般描述
  NF F 16-101： 轨道车辆防火材料的选择

