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欧洲指令：95/28/EC -- 汽车内饰材料阻燃测试，防火测试
  95/28/EC－汽车内饰材料燃烧性能测试－简介
EC Directive 95/28/EC relates to “the burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicles”, and is intended to ensure that they meet fire safety standards.
欧洲指令95/28/EC “汽车内饰材料燃烧性能” 用于确保汽车材料符合防火安全标准
95/28/EC 适用于承载22人以上客车的内饰材料的燃烧性能测定（燃烧，燃烧率和熔滴）
95/28/EC－汽车内饰材料燃烧性能测试用于确定以下3部分的材料燃烧性能
1．材料的水平燃烧测试
2．材料的熔滴测试
3．材料的垂直燃烧测试
 
  95/28/EC－汽车内饰材料燃烧性能测试： 水平燃烧测定
适用范围：以下产品需符合95/28/EC水平燃烧性能要求
座椅，座垫及其配件
内部衬套
隔音材料
隔热材料
灯具及其配件
 
95/28/EC汽车内饰材料水平燃烧性能要求
水平燃烧速率不超过每分钟100mm
火焰在到达测试点前熄灭
 
95/28/EC－汽车内饰材料燃烧性能测试： 熔滴测定
适用范围：以下产品需符合95/28/EC熔滴测试要求
车内顶部材料
车内顶部衬套
95/28/EC汽车内饰材料熔滴性能要求
燃烧产生的熔滴没有引起下面棉絮的燃烧
 
95/28/EC－汽车内饰材料燃烧性能测试： 垂直燃烧测定

适用范围：以下产品需符合95/28/EC垂直测试要求
窗帘
遮阳板
类似的悬挂材料

95/28/EC汽车内饰材料垂直燃烧性能要求
垂直燃烧速率不超过每分钟100mm
 
汽车内饰材料阻燃性能，防火性能 – 测试标准：
SAE J369聚合物内饰材料阻燃测试
TL1010汽车内饰材料燃烧性能
ISO 3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定
DIN 75200机车内饰材料燃烧性能的判定
95/28/EC 客车内饰材料燃烧性能测试
NF P 92-505 熔滴测试
U.T.A.C 18-502 T1 法国车辆内部装饰材料的燃烧性能
BMW N 60121.0 宝马汽车标准
DBL 5307 奔驰－汽车内饰要求和测试规范
GM L-T06-302G-79 通用汽车标准
Mitsubishi ES-X60410 三菱－氧指数测试
VW TL 1010 大众－汽车内部材料燃烧性能要求
Volvo STD 5031 沃尔沃－汽车内饰材料阻燃防火
GB 8410汽车内饰材料燃烧特性
 

