[bookmark: _GoBack]TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件


TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3138 Technical specification of flame retardant materials for railway locomotive and vehicle
TB/T 3138 标准描述
TB/T3138规定了铁道机车年辆用阻燃材料的技术要求及试验方法
TB/T3138适用于最高运营速度低于200 km/h 的铁道机车车辆用阻燃材料
 
TB/T 3138 参考标准
UIC 564-2:2000 铁道客车或国际铁路联运同类车辆的防火和消防规则
NF F 16-101:1988 铁路机车车辆阻燃材料的选择要求
 
TB/T 3138 产品应用范围
1.       车体用材料
高压装饰板
热塑性工程塑料
纤维增强塑料类
SMC模压玻璃钢
木结构类
 
2.       地板
耐磨装饰性防腐地板
非装饰性防腐地板
仿理石复合地板
聚氯乙烯地板革
 
3.       保温及包装材料
玻璃棉板
聚乙烯塑料薄膜
 
4.       车内装饰材料
覆面人造革
覆面纺织物
垫材
窗帘
地毯
 
5.       空调风道
6.       电线电缆类
7.       其他非金属材料
 
TB/T 3138 其他技术要求
有害物质限量
防老化
表观质量
表面清洁

