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欧洲标准：EN45545-2 -- 轨道车辆材料阻燃测试，防火测试
轨道交通车辆材料阻燃测试，防火测试－欧洲标准：EN45545-2 (PrCEN TS 45545-2)
 
 EN45545-2 / PrCEN TS 45545-2 轨道车辆材料阻燃测试，防火测试－标准名称：
 EN45545-2: Fire protection of railway vehicles - Part 2: Requirement for fire behaviours of materials and components / EN45545-2: 轨道车辆的防火保护－第2部分：材料和元件的防火要求
 
 EN45545-2 / PrCEN TS 45545-2 轨道车辆材料阻燃防火材测试－标准概述：
 
 EN45545-2的内容是：
 防火安全物体的功能性描述
 均质材料的等级和要求等级
 均质材料等级的测试方法
 系统测试的特性要求
 测试和测试样品选择的基本要求
 内部结构材料
 
EN 45545明确了：
 轨道车辆防火保护的测试方法
 这些测试方法的验证
 测试和要求的目的是：在火灾发生时保护乘客和乘务员
 
EN 45545里面定义的轨道车辆是：
 机动火车              长途汽车
 轻轨                      地铁
 有轨电车              无轨电车
 磁悬浮列车 
 
 EN45545-2 / PrCEN TS 45545-2 轨道车辆材料阻燃防火材测试－标准适用范围：
EN45545-2 欧洲轨道车辆阻燃防火测试标准的目的是根据材料燃烧性及有关对火的反应，不透烟性和气体散发出的毒性，来制定与材料选择有关的规则
 
 评估防火性能有以下几个指标参数：
 燃烧             热量释放
 烟雾             毒性
 
 测试的方法都是唯一的，取决于材料的分类：
 结构表面和相关产品
 家具产品
 电子设备
 机械设备
 
 EN45545-2 / PrCEN TS 45545-2 轨道车辆材料阻燃测试，防火材测试－测试方法
 
 EN45545-2的测试方法有：
 安全元件的小范围燃烧测试方法
 根据IMO国际海事组织条款测试火焰的延伸
 根据欧洲烟雾箱方法EN ISO 5659测试烟雾和毒性 
 
	项目
	产品用途
	测试内容
	测试方法标准

	EN 45545-2
R1
	表面材料，覆面材料
	火焰的延伸试验
	ISO 5658-2

	
	
	燃烧热量释放试验
	ISO 5660-1

	
	
	烟雾密度测试
	ISO 5659-2

	
	
	烟雾毒性测试
	ISO 5659-2

	EN 45545-2
R4
	空调过滤材料
	小火焰燃烧
	ISO 11925-2

	
	
	燃烧热量释放
	ISO 5660-1

	
	
	烟雾密度测试
	ISO 5659-2

	
	
	烟雾毒性测试
	ISO 5659-2

	EN 45545-2
R7
	地面及地面覆盖材料
	燃烧热量释放
	ISO 5660-1

	
	
	灭火时的临界辐射热流
	ISO 9239-1

	
	
	烟雾密度测试
	ISO 5659-2

	
	
	烟雾毒性测试
	ISO 5659-2

	EN 45545-2
R14, R15
	电线电缆
	单根线缆燃烧试验
	EN 60332-1-2

	
	
	成束线缆燃烧试验
	EN 50266-2-4

	
	
	烟雾密度测试
	EN 61034-2

	
	
	烟雾毒性测试
	NF X70-100-1 & 2

	EN 45545-2
R23
	小范围材料
电子电器产品
	氧指数测定
	EN ISO 4589-2

	
	
	烟雾密度测试
	EN ISO 5659-2

	
	
	烟雾毒性测试
	NF X70-100-1 & 2


  
 EN45545-2 / PrCEN TS 45545-2 轨道车辆材料阻燃测试，防火测试－具体材料 
	- 橡胶产品（密封条，密封圈）
-三聚氰胺泡沫（保温材料）
- 纺织品（窗帘，遮阳板，座椅覆盖）
- 地面材料（地板用胶水，涂料等）
- 塑料制品（遮光板，墙板，电池盖等）
- 电线电缆
- 吊顶和吊顶覆盖物
- 水平摆放的内部材料（桌子，架板等）
- 垂直摆放的内部材料（广告架，墙壁覆盖物等）
	-隔音毡
-海绵（座垫）
-铝蜂窝板（地板）
-防火涂料
-防火胶水
-火车座椅
- 吊顶里的灯具装置
- 控制箱，控制柜等
- 吊顶里的灯具装置


   
 EN45545-2 / PrCEN TS 45545-2 轨道车辆材料阻燃测试，防火测试－相关参考标准
  EN 45545-1: 轨道车辆的防火保护－第1部分：通用条款
EN 45545-2: 轨道车辆的防火保护－第2部分：材料和元件的燃烧性能要求
EN 45545-3: 轨道车辆的防火保护－第3部分：防火板的阻燃要求
  EN 45545-4: 轨道车辆的防火保护－第4部分：轨道车辆设计的防火安全要求
 EN 45545-5: 轨道车辆的防火保护－第5部分：无轨电车，有轨电车和磁悬浮列车电子电气设备的防火安全要求
  EN 45545-6: 轨道车辆的防火保护－第6部分：防火控制和管理体系
  EN 45545-7: 轨道车辆的防火保护－第7部分：可燃气体和可燃液体安装时的防火安全要求
EN ISO 1182 建筑制品防火测试，不燃测试
EN ISO 1716: 建筑制品防火测试，燃烧热值的测定
EN ISO 9239-1 地面材料防火测试第一部分：使用辐射热源测定燃烧性能
EN ISO 11925-2: 燃烧测试.遭受火焰的建筑产品的可燃性.第二部分:单一火源测试
EN ISO 4589-2：通过氧指数测定燃烧性能 NF X10-702：防火试验方法-烟的散发-通过燃烧测量烟的可视度或通过高温分解测量固体材料测量试验。
NF X70-100：燃烧特性试验-对高温分解和燃气的分析-管式蒸馏法。
EN ISO 5659-2：烟雾的产生－第2部分：通过单箱测试判定光线密度
EN ISO 5658-2, 防火测试 - 火焰的延伸 – 第2部分：火焰在垂直结构的建筑产品和交通运输材料的横向传播
EN ISO 5660-1: 燃烧性能测定－热量释放，烟雾产生和质量的损失－第1部分：热量释放率
EN ISO 12952-3: 纺织品-床上用品的燃烧性能
ISO/TR 9705-2: 防火测试-表面产品的大型室箱测试
DIN EN 50266-2-4： 线缆着火条件下的通用测试方法－整束线缆的垂直燃烧测试 第2-4部分：流程－C类
DIN EN 50266-2-5： 线缆着火条件下的通用测试方法－整束线缆的垂直燃烧测试 第2-5部分：流程－D类
DIN EN 50305： 轨道应用，具有特殊防火性能的轨道车辆用线缆－测试方法
DIN EN 50306-1：轨道应用－具有特殊防火性能的轨道车辆用线缆－薄壁－第1部分：一般要求
DIN EN 60332-1-2：着火条件下电缆光线的测试－第1-2部分：单根线缆燃烧火焰垂直扩散混合火焰规程
DIN EN 60332-2-2：着火条件下电缆光线的测试－第1-2部分：单根线缆燃烧火焰垂直扩散扩散火焰规程
DIN EN 61034-1： 线缆特定条件下燃烧的烟密度测量－第1部分：测试设备

