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ISO 1716燃烧热值判定
ISO 1716标准名称
ISO 1716:2002 Reaction to fire tests for building Products- Determination of the heat of combustion
ISO 1716:2002建筑制品对火反应试验-燃烧热值的测定
 
标准简介
ISO 1716与中国标准GB 8624建筑材料及制品燃烧性能分级中GB/T 14402-2007建筑材料燃烧热值试验方法类似。
在本测试中，指定质量的测试样品在标准规定的环境、恒容条件、氧气气氛、由标准的苯甲酸燃烧标定的量热弹中燃烧。在此基础上基于观察到的温升、考虑热量的损失和水潜在的蒸发热的情况下来计算在指定条件下的燃烧热值。
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适用范围
ISO 1716 规定了建筑制品在恒容的弹式热量计中燃烧热值的测定方法。
ISO 1716描述了一个测定总的燃烧热（PCS）的测定方法
 
[bookmark: _GoBack]参考标准
EN 13238，建筑材料对火反应－试样调节程序和基材选择的一般规则
EN ISO 13943火灾安全—词汇（ISO 13943:2000）
 
样品要求
由匀质制品或者非匀质制品的一个组分中选取具有代表性的数量的样品，组成的这个样品至少取自贯穿整个厚度方向的随机五个部分。从一个匀质制品或者非匀质制品的主要组分至少取样50g，从一个非匀质制品次要组分（非实质性组分）中至少取样10g。
 
测试要求
在EN 13501-1建筑制品及构件防火性能分级中A1,A2对ISO 1716测试结果做如下要求:
A1,A1f1,A1L等级必须同时满足以下四个要求:
1)        均质或非均质产品的主要组分总热值(PCS)≤2.0MJ/Kg;
2)        非均质产品的外部次要组分(PCS)≤2.0MJ/Kg;
3)        非均质产品的任一内部次要组分(PCS)≤1.4MJ/m2;
4)        整体产品(PCS)≤2.0MJ/Kg;
 
A2,A2f1,A2L等级必须同时满足以下四个要求:
1)        均质或非均质产品的主要组分总热值(PCS)≤3.0MJ/Kg;
2)        非均质产品的外部次要组分(PCS)≤4.0MJ/Kg;
3)        非均质产品的任一内部次要组分(PCS)≤4.0MJ/m2;
4)        整体产品(PCS)≤3.0MJ/Kg。
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